
PAPIER & VERPACKUNG

    permanente Haftung

Artikelcode: FWMF*

Fasson® White Manila

Kleber und Schlitzung
 permanenter Kleber
 ungeschlitzt

Produktbeschreibung
Fasson® Manila White  ist ein kalandrierter, holzfreier Selbstklebe-Karton 
für den Offset Druck. 

SB: Schmalbahn
BB: Breitbahn 

Papierzertifikate
FSC®  Mix Credit: GFA-COC-001390

Anwendungsbereiche 
Aufkleber und Etiketten, bei denen eine höhere Festigkeit benötig wird 
wie z.B.: POS-Karten, Poster, Aufkleber für Anleitungen, Öl-Wechsel- 
Etiketten, 

Sortiment
Format (cm)/Grammatur (g/m²) Schlitzung 150
50x70 ungeschlitzt SB

Technische Spezifikationen Papier

Papier Norm
Grammatur (g/2) ISO 536 150
Dicke (µm) ISO 536 172
Opazität (%) ISO 2471 98

Kleber Norm
Klebkraft (N/m) 20min. Stahl FTM 2 360
Klebkraft (N/m) auf Glas FTM 9 380
empfohlene Mindest-Anwendungstemperatur (°C) >+5
Hitzebeständigkeit bis 24h (°C) +80
Hitzebeständigkeit bis 1h (°C) +110
Kältebeständigkeit (°C) -40
Haltbarkeit- ab Anwendung 20°C und 55% Luftfeuchtigk. 2 Jahre

Trägerpapier ungeschlitzt
Grammatur (g/2) 86
Dicke (µm) 87
Druck Rückseite bedruckt

Technische Spezifikationen Kleber
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